UZEMI OBCE

POVRCH UZEMI

CISLO PARCELNI

VZDAL. OBJEKTU A SMEROVYCH LOMD
0ZNACENI VRCHOLOVYCH BODU

LEGENDA TYPU CAR
PUVODNI TEREN

MERTTKA 1:2000/300

Potrubie “Z"

KOTA UPRAVENEHQO TERENU

KOTA VYKOPU

KOTA DNA POTRUBI

KOTA PUVODNIHO TERENU
SROVNAVACT ROVINA 72.00
STANICENT [km/m]

DNIPN){mm]-MATERIAL -DELKA[m]
SKLON[promile]-DELKA[m]
ULOZENI

Napajenie VDJ 250 m3

Dukovce

povodna trasa

500.00
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DN80-HDPE PE 100 SDR 17 SafeTech-500.00

12.8-500.00

bezlazkove ulozenie v ryhe
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VYPRACOVAL KRESLIL HIP

ING. ZVADA ey ING. ZVADA
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INVESTOR: OBEC DUKOVCE

ING. ZVADA VLADIMIR

Pod vinicami 8976/9
080 01 PRESDV
MT: 0904307785 e-mail: vzvada@gmail.com

V20" REKONSTRUKCIA VEREJNEHO VODOVODU |24 7o
DUKOVCE - ZELMANOVCE ARCH. € UCEL

CAST S0 01 REKONSTRUKCIA VODOVODU 01/10/RP __ RP
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