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TECHNICKA SPRAVA
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1. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Pre zvySenie efektivnosti ¢innosti DHZ Dukovce je potrebna rekonsStrukcia jestvujliceho objektu
v obci Dukovce.

Cielom rekonstrukcie je dostatocné zateplenie gardzovych priestorov, ako aj zmodernizovanie
celku Hasi¢skej zbrojnice.

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1 Stru¢ny jestvujucej stavby:;

Jestvujuca DHZ pozostava z garazovej plechovej haly a murovaného objektu
z miestnostami pre pracovnikov.

Garazova Cast pozostava z ocelovej Casti oplaStena vinitym plechom bez
zateplenia, ktord obsahuje gardzové priestory pre dve vozidla a pripojné voziky so
skladovym priestorom. Murovany objekt pozostava z miestnosti pre kancelarske
¢innosti, Skoliacu miestnost, skladové priestory, kuchynku a WC.

2.2 Struény popis rekonstrukénych prac:

RekonsStrukciou na danej stavbe je dosiahnut zateplenie garazovych priestorov,
ktoré nie su zateplené. Vnatorné priecky, rozdelujuce skladové priestory sa odstrania
a vznikne priestrannejSi priestor pre garazovanie a skladovenie materialu.

Jestvujuce plechové oplastenie sa odstrani a nahradi zateplenymi sendvi¢ovymi
zvislymi panelmi hr.100 mm. ZvySna skladova Cast bude oplastend tvarovanym
plechom v Struktire panelu farebne upraveného. Po celom obvode bude osadeny
sokel z beténovej tvarnice Sirky 200 mm na vySke 250 mm, uloZzenou na vrstvu
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izolacie a kotevnou do beténového podkladu. Jestvujuci podklad pod izolaéna vrstvu
sa upravi, na ktor0 sa nanensie petracia aizolacny asfaltovy pas. Po uloZeni
beténovych tvarnic sa navitaju kotevné Zeleza a ulozi sa izolaéna vrstva hr.50 mm
do tvrarnice a nasledne sa zabetonuje. Na podmurovku sa ukotvi okapovy plech na
ktory bude uloZzeny zvisly zatepleny panel, alebo povrchovo upraveny plech
oplastenia.

Pre uzatvorenie zatepleného garazoveho priestoru sa jestvujuca prieCka zatepli
izol4ciou hr.200 mm s paronepriepustnou féliou s debnenim z OSB dosky hr.25 mm.

Strop bude zniZzeny na zavesnej konstrukcii a zatepleny tepelnou izolaciou hr.200
mm s paronepriepustnou féliou s debnenim z OSB dosky hr.25 mm.

Zateplena prieCka a zniZzeny strop budl opatrené penetranym naterom a2 X
akrylovym naterom bielej farby.

Jestvujuce vyplne otvorov garazi budu odstranené a doplnené sek&nymi
zateplenymi vratami 3600/2800 so samostatnym pohonom. Vrata rozmeru
3600/3800 do skladovej ¢asti budu nezateplené dvojkridlové.

Na murovanom objekte dojde k rekonStrukcii pultovej strechy, ktora zateka.
Odstrani sa plechova krytina s drevenym krovom a nahradi sa novym drevenym
krvom s novou plechovou krytinou s celoploSnym debnenim. Vymenia sa
nevyhovujuce drevené okna za plastové s izolatnym sklom a exterierové dvere za
plastové zateplené.

Farebné zladenie haly je navrhnuté v zelenom odtieni, vrata a dvere budua v Zltom
odtieni, ako aj budova bude natretd naterom v zeleno-Zltej kombinacii, ktora
chrakterizuje erb obce.

3. ZAVER

Navrhované rieSenie rieSi najnutnejSie prace na Hasi¢skej zbrojnici, tak aby bolo
mozné parkovanie hasiCskej techniky s objemom vody. Navrhované zateplenie
gardzovej Casti rieSi priestory bez temperovania tak, aby teplota priestorov neklesla
pod bod mrazu.

Celkové rieSenie rekonStrukcie Hasicskej zbrojnice prispeje k zlepSeniu
funkénosti a operativnejSiemu pristupu pri zasahoch k poziarom.

V LemeSanoch, 02.2018 Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc
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