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TECHNICKA SPRAVA

1.0 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Stavba :

Nazov stavby: Rekonstrukcia hasi¢skej zbrojnice - Dukovce
Miesto stavby: Dukovce

Katastralne Uzemie: Dukovce

Druh stavby: rekonstrukcia

1.2 Objednavatel :

Nazov: Obec Dukovce

1.3 Projektant :

Nazov: Ing.Jozef Kuruc
Adresa: Leme$any 517

08203 Lemesany
ICO: 35278021

1. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Pre zvySenie efektivnosti ¢innosti DHZ Dukovce je potrebna rekon$trukcia jestvujuceho objektu
v obci Dukovce.

Cielom rekonstrukcie je dostatocné zateplenie gardzovych priestorov, ako aj zmodernizovanie
celku HasiCskej zbrojnice.

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

2.1 Struény jestvujucej stavby:;

Jestvujuca DHZ pozostava z garazovej plechovej haly a murovaného objektu
z miestnostami pre pracovnikov.

Garazova cCast pozostava z ocelovej Casti oplastena vinitym plechom bez
zateplenia, ktord obsahuje garazové priestory pre dve vozidla a pripojné voziky so
skladovym priestorom. Murovany objekt pozostava z miestnosti pre kancelarske
¢innosti, Skoliacu miestnost, skladové priestory, kuchynku a WC.

2.2 Strucny popis rekonstrukénych prac:

Rekonstrukciou na danej stavbe je dosiahnut zateplenie garazovych priestorov,
ktoré nie su zateplené. Vnutorné prie€ky, rozdelujuce skladové priestory sa odstrania
a vznikne priestrannejSi priestor pre garazovanie a skladovenie materialu.

Jestvujuce plechové oplastenie sa odstrani a nahradi zateplenymi sendvi¢ovymi
zvislymi panelmi hr.100 mm. Zvydna skladova Cast bude oplastend tvarovanym
plechom v Struktire panelu farebne upraveného. Po celom obvode bude osadeny
sokel z beténovej tvarnice Sirky 200 mm na vySke 250 mm, uloZzenou na vrstvu
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izolacie a kotevnou do betdnového podkladu. Jestvujuci podklad pod izolaénu vrstvu
sa upravi, na ktorl sa nanensie petracia aizolaény asfaltovy pas. Po ulozeni
betdnovych tvarnic sa navftaju kotevné zZeleza a ulozi sa izola¢na vrstva hr.50 mm
do tvrarnice a nasledne sa zabet6nuje. Na podmurovku sa ukotvi okapovy plech na
ktory bude uloZzeny zvisly zatepleny panel, alebo povrchovo upraveny plech
oplastenia.

Pre uzatvorenie zatepleného garazového priestoru sa jestvujuca priecka zatepli
izolaciou hr.200 mm s paronepriepustnou féliou s debnenim z OSB dosky hr.25 mm.

Strop bude znizeny na zavesnej konstrukcii a zatepleny tepelnou izoldciou hr.200
mm s paronepriepustnou féliou s debnenim z OSB dosky hr.25 mm.

Zateplena prieCka a znizeny strop budu opatrené penetratnym naterom a2 x
akrylovym naterom bielej farby.

Jestvujuce vyplne otvorov garazi budu odstranené adoplnené sekénymi
zateplenymi vratami 3600/2800 so samostatnym pohonom. Vrata rozmeru
3600/3800 do skladovej ¢asti budu nezateplené dvojkridlové.

Na murovanom objekte dbdjde k rekonstrukcii pultovej strechy, ktora zateka.
Odstrani sa plechova krytina s drevenym krovom a nahradi sa novym drevenym
krvom s novou plechovou krytinou s celoploSnym debnenim. Vymenia sa
nevyhovujuce drevené okna za plastové s izolaénym sklom a exterierové dvere za
plastové zateplené.

Farebné zladenie haly je navrhnuté v zelenom odtieni, vrata a dvere budu v Zltom
odtieni, ako aj budova bude natretda naterom v zeleno-Zltej kombinacii, ktora
chrakterizuje erb obce.

3. ZAVER

Navrhované rieSenie rieSi najnutnejSie prace na HasiCskej zbrojnici, tak aby bolo
mozné parkovanie hasiCskej techniky s objemom vody. Navrhované zateplenie
garazovej Casti rieSi priestory bez temperovania tak, aby teplota priestorov neklesla
pod bod mrazu.

Celkové rieSenie rekons$trukcie HasiCskej zbrojnice prispeje Kk zlepSeniu
funk&nosti a operativnejSiemu pristupu pri zasahoch k poziarom.

V Lemesanoch, 02.2018 Vypracoval: Ing. Jozef Kuruc

Technickd sprdva



